
 

 

Plan étape par étape pour le remplacement du tube de la colonne à bulles 
 
 
 
 
 
 

1) Dévissez les vis du socle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Soulevez et enlever le capuchon blanc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Dévissez les vis du tube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

   

   

 
 
 

4) Soulevez un tout petit peu le tube.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Appuyez sur la partie (bleue) pour libérer les tuyaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Il vous est maintenant possible de détacher le tube de la base.  
 
 
Pour remettre la colonne à bulles en ordre et en fonction, il faudra donc installer et fixer le (nouveau) 
tube. Placez le tube sur la base et reconnectez les tuyaux. Ensuite remettez et revissez tous les vis et le 
socle. Dès ces étapes effectuées, il vous sera alors possible d’utiliser à nouveau cette colonne à bulles.  

 
 

 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.nenko.com 
 

 

http://www.nenko.com/

